PRUKAZ ENERGETICKE NAROGNOSTI BUDOVY

vydany podie zdkona &. 406/2000 Sb., o hospodaFeni energil, a vyhlasky & 78/2013 Sb., o energetické naro&nosti budov

Ulice, &islo:  Tiida SNP 694/40
PSC, misto: 50003 Hradec Kralové |

Typ budovy: Budova pro ubytovani a stravevani

Plocha obélky budovy: 14507,2 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,53 m¥m’®
Energeticky vztaZna plocha: ~ 4820,9 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodan energie ' Neobnovitelné primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) . (Viiv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

KWh/(m? rok)
2

Mimofadné
usporna

- 174

Velmi
tisporna

«— 261

4 348

" 244

Dop.

< 366

- Velmi
nehospodarna
205 -~ 870

Mimofadné
nehospodarna

Hodno ro celou budovu
ty proonc 2520,379

932,963
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Vyhotdveno dne:

Masarykovo nameésti 93 / 549 54 Palice nad Metuji

Ing. David Knill
david.knill@irin.cz

Zpracovatel:
Kontakt
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Protokol k prikazu energetické narocnosti budovy str. 1/23

Protokol k prukazu energetické naro¢nosti budovy

r

Ucel zpracovani prikazu

[ ] Nova budova Budova uzivana organem vefejné moci
[] Prodej budovy nebo jeji &asti D Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

[] vatsi zména dokon&ené budovy

[ ] Jiny tigel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Trida SNP 694/40, 500 03 Hradec Kralové
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Katastralni Gzemi: Slezské Piedmésti

Parcelni &islo: st.864-st.869,st.2702

Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu): 138

s i tarni mésto Hradec Kralové
Vlastnik nebo stavebnik: =il me SRS

Ceskoslovenské armady 408/51, 500 03

Adresa: Hradec Kralové
IC: 64809447
Tel./e-mail: 731 131 152/ cakany@tshk.cz
Typ budovy

R o Budova pro ubytovani a
D Rodinny dum D Bytovy dim [:] StFAVEVATT
D Administrativni budova [] Budova pro zdravotnictvi Budova pro vzdélavani
[ ] Budova pro sport ] Sggﬁva pr gbehoan [] Budova pro kulturu

[] Jiny druhy budovy:
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m3 27286,9
vymezeny vné&j§imi povrchy konstrukci obélky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem [m?] 14507,2
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?m?] 0,53
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 4820,9

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hn&dé uhli [] Cemé uhli

[ ] Topny olej [ ] Propan-butan/LPG
[] Kusové dfevo, dievni stépka [ ] Drevéné peletky
[] zemni plyn Elektfina

Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % véetns, nad 50 do 80 %, [_| nad 80 %,

D Energie okolniho prostiedi (napf. sluneéni energie):

ucel: |:] na vytapéni, |:| pro pripravu teplé vody, |:] na vyrobu elektrické energie,

[ ] Jina paliva nebo jiny typ zésobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elektiina [] Teplo Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souéinitel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Yy, Un,rcy by Hy,
[m?] W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] | [ano/ne] [] [WIK]
---------- ZONA &. 1: Ugebny a kabinety
STCH 1519,81 0,820 1,00 1246,2
PDL 1235,65 1,108 0,66 903,6
OkJv 465,64 1,900 1,00 884,7
OkJz 65,48 1,900 1,00 124.4
OkSz1 35,44 1,900 1,00 67,3
OkSv 106,65 1,900 1,00 202,6
OkSz2 34,20 2,700 1,00 92,3
OP 1870,95 1,659 1,00 3103,9
STN 185,35 1,806 0,57 190,8
Tepelné vazby 551,9
mmemmeem- ZONA €. 2: Kuchyné
STCH 400,31 0,820 1,00 328,3
PDL 402,90 1,108 0,66 2946
OkJv 29,42 1,900 1,00 55,9
QP 231,10 1,659 1,00 3834
OkSz 25,31 1,900 1,00 48,1
DV 6,00 1,900 1,00 11,4
Tepelné vazby 109,5
--------- ZONA &. 3: Byt
PDL 92,33 1,108 0,66 67,5
OkJz 15,19 1,900 1,00 28,9
OkSv 7,54 1,900 1,00 14,3
oP 61,28 1,659 1,00 101,7
Tepelné vazby 17,6
E—{0 /%3 4l: Télocvitna
STCH 716,07 0,300 1,00 214,8
PDL 716,14 1,108 0,66 523,7
OkS1 92,25 3,100 1,00 286,0

(pokracovani)
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(pokracovani)
Plocha Soutinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy . hodnota hodnota Spinéno
AI 2 UJ UN,N:.] bj HT,]
[m?] W/(m2.K)] | W/(m2K)] | [ano/ne] [ W/K]
OkS2 44,52 1,900 1,00 84,6
OkJ1 92,25 3,100 1,00 286,0
oP 471,17 0,396 1,00 186,6
OkJ2 3,7 1,900 1,00 7,0
OkV 5,48 1,900 1,00 10,4
DvJ 4,62 2,800 1,00 12,9
Tepelné vazby 107,3
-emmmm— ZONA £&. 5: chodby
STCH 1076,05 0,820 1,00 8824
PDL 1714,11 1,108 0,66 1253,5
STR 40,74 0,369 0,83 12,5
STN3 60,93 1,647 0,83 83,3
OkSz1 334,01 1,900 1,00 634,6
OkSz2 92,14 2,700 1,00 248,8
oP 1480,39 1,659 1,00 2 456,0
STN 249,09 1,806 0,43 1934
OokV 111,68 1,900 1,00 212,2
DvJ 1,89 2,300 1,00 4,3
OkJv1 9,83 2,700 1,00 26,5
OkJv2 3,05 1,900 1,00 58
OkJ 14,10 1,900 1,00 26,8
OkJz1 29,81 1,900 1,00 56,6
OkJz2 115,55 2,700 1,00 312,0
OkZ 141,58 1,900 1,00 269,0
OkS 3,71 1,900 1,00 7,0
OkSv1 57,75 1,900 1,00 109,7
OkSv2 24,75 2,700 1,00 66,8
DvJv 3,05 2,300 1,00 7,0
DvSz1 4,53 2,300 1,00 10,4
DvSz2 1,70 2,800 1,00 4,8
Tepelné vazby 557,0
Celkem 14 507,2 X X x x 17 989,0
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Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokongené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referencni Sougéin
navrhova zény hodnota
vnitini prumérného
5 teplota soucinitele
Zona prostupu
tepla zény
eim,] Vj Uem,RJ Vj'Uem,R,j
[°C] [m?] [Wi(m?.K)] W.m/K]
Ucebny a kabinety 20,0 10 959,0 0,46 5041,14
Kuchyné 20,0 2 655,2 0,36 955,87
Byt 20,0 3416 0,47 160,55
Télocvicna 20,0 39485 0,44 1737,34
chodby 15,0 9382,6 0,74 6 943,12
Celkem b ¢ 27 286,9 X 14 838,03

Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Budova jako celek

Vypoétena Referenéni
Budovs hodnota hodnota Spinéno
lJerrl Uem,R
(Uem = H./A) (Uem,R = z(vj'uem,R,j)N)
W/(m?K)] Wi(m?K)] [ano/ne]
1,24 0,54 ne

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméP nulovou
spotfebou energie a u vétsi zmény dokonéené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na
energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |Ug&innost|U&innost
nositel dilci vity vyrohy distribu- | sdileni
potieby | tepelny | energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojezm energie na
budovalzéna na !yt'a- tepla? na vytapéni
paniis s LR e et ekl | vytapéni
NH,gen J} copP nH,dls ﬂu,em
[] - [-] [%] kW] | [%] | [ [%] [%]
Referenéni budova x" X x x 80 : - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
soustava CZT
napojenina | vyuzivajici od. 1
Ucebny a kabinety CZT 50 do 80% 100,0 85 88 80
obnovitelnych
zdroju [
! soustava CZT
napojeni na | vyuzivajici od :
Kuchyné ' CzZT 50 do 80% 100,0 85 | 88 80
obnovitelnych
zdroju i
soustava CZT ‘t
Napojenina | vyuZivajici od
Byt CZT 50 do 80% 100,0 85 | 88 80
obnovitelnych
zdrojll ‘:
soustava CZT
Napojenina | vyuZivajici od ;
Télocvicna CZT 50 do 80% 100,0 85), i 88 80
obnovitelnych
zdroju ;
soustava CZT
Napojenina | vyuZivajici od :
chodby CZT 50 do 80% 100,0 85 | 88 80
obnovitelnych '
zdrojl 1

Poznamka: " symbol x znamena4, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu
2) y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
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b.1.b) pozadavky na uéinnost technického systému k vytapéni

str. 7/23

Typ zdroje Uginnost Uéinnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie splnén
zdrojem tepla referencniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna NH,gen NH,gen,rq
nebo nebo
COPH,gen COPH.gen
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spin&ni poZadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmeény dokongené budovy a pfi jiné,
neZ vét&i zméné dokon&ené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

str.8/23

Typ Energo- | Pokryti | Jmeno- | Chladi- |Uginnost | U&innost
systému nositel diléi vity ci distri- sdileni
chlazeni potireby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC.gen nc,dls nc.em
[ [] [%] (kW] [-] [%] [%]
Referenéni budova X X b X
Hodnocena budova/zona:
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | PoZadavek
3 chlazeni zdroje chladu referen¢niho spinén
szdnoce.na zdroje chladu
udovalzéna EER. gen EER( ;on
[] [ [l [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u vétdi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
neZ vétsi zméné dokontené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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B) technické systémy

b.3) vétrani

str. 9/23

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. N!'t‘,érny
raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. obgem. prlko_n
systému vykon | potfeby | pfikon pratok venti-
energie | systému |vétraciho| latoru
Hodnocenéa na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani 3 ného
vétrani
SFP,,.,
[-] [-] (kW] [kW] [%] [kW] | [m¥hod] | [W.s/m’]
Referencni 1750
budova x 2 5 X e X i
Hodnocena budova/zona:
pfirozené
Ucebny a kabinety vétrani
podtiako- | o tfina
- 2 00
Kuchyné ws bl 100,0 212,90 5
ventilatory
pfirozené
Byt vétrani
pfirozené
Télocvicna vétrani
pfirozené
chodby vétrani
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str. 10/ 23
B) technické systémy
b.4) aprava vihkosti vzduchu
Typ Energo- | Jmenovity |Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vihéeni prikon vykon dodané Upravy
Hodnocena energie vihkosti
budoval/zéna _na systému
upravu vihceni
vihkosti NRH+.gen
[l ] (kW] [kW] [%] [%]
Referen¢ni budova ) 4 X X X X
Hodnocena budova/zona:

Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uéinnost
systému nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
odvlhéeni piikon vykon potifeby | vykon upravy

Hodnocena energie vihkosti

budoval/zéna _ ha systému
Upravu odvlhéeni
odvlhé&eni NRH-gen

[-] [l [kW] (kW] [%] (kW] [%]

Referenéni budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
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B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

str. 11/23

Hodnocena
budoval/zéna

Systém
pfipravy
TVv
budové

Energo-
nositel

Pokryti
diléi
potieby
energie
na
pripravu
teplé
vody

Jmen.
prikon
pro
ohrev

Objem
zasob-
niku

Uginnost
zdroje
tepla pro
pripravu
teple

Mérna
tepelna
ztrata
zasobni-
ku teplé
vody

Q\N,st

Mérna
tepelna
ztrata
rozvodu
teplé
vody

Qw,dls

[]

[-]

[%]

(kW]

[litry]

[Wh/l.d]

[Wh/m.d]

Referen¢ni budova

X

X

150,0

Hodnocena budova/zéna:

Ucebny a kabinety

Ohfev CZT

soustava
EZT
vyuZivajic
i od 50
do 80%
obnovitel
nych
zdrojd

90,0

85

Ucebny a kabinety

Elektricky
bojler

soustava
CZT
vyuzivajic
i od 50
do 80%
obnovitel
nych
zdroju

10,0

95

Kuchyné

ohfev CZT

soustava
G2
vyuzivajic
iod 50
do 80%
obnovitel
nych
zdroju

100,0

90

Byt

Ohrev
pomoci CZT

soustava
CZT
vyuZivajic
iod 50
do 80%
obnovitel
nych
zdroju

100,0

90

Télocvi¢na

Ohfev
pomoci CZT

soustava
CcZT
vyuzivajic
i od 50
do 80%
obnovitel
nych
zdroju

100,0

90

chodby

Ohtev CZT

soustava
CZT
vyuzivajic
i od 50
do 80%
obnovitel
nych
zdrojl

100,0

90
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Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) poZzadavky na ucinnost technického systému k pfipravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uginnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referenéniho spinén
i teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna Nw,gen vody Woe
nebo COPy, .., nebo COPy, .,
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétéi-zmény dokon&ené budovy a pfi jing,

nez vétsi zmé&né dokoncené budovy v pfipadé pinéni

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

poZadavku na energetickou naroénost
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B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti diléi Celkovy Primérny mérny pfikon
5 osvétlovaci potreby elektricky pfikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni PL,ix
[l [%] [kW] [Wi/(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,10
Hodnocena budova/zéna:
kompaktni
Ugebny a kabinety 4rovkové 100 11,4 0,04
osvétleni

linearni zafivkove

Kuchyné osvétleni 100 10,4 0,22
Zarovkove
Byt osvétleni 100 0,1 0,03
linearni zarivkove
Télocvicna osvétlen 100 25 0,02
kompaktni
chodby sarovkové 100 46 0,01

osvétleni
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Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych z6n a dil¢i dodané energie v budové

str. 14 /23

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EP, EP¢ vétrani teplé EP_ nebo
EP: vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
2 oy
%‘E ) E 3 > E >
68 | 85 3 S 53
SE | 806 8 e
?‘) o 3 % o o® o
i) 0 o ol
L=
Ucgebny a kabinety l:l D D |:| |:|
Kuchyns ] L] (] ¢ ]
Byt ERiInllE 0| O
Télocvigna l:l D L__l D D
chodby [] Ll il L1 | [
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Protokol k prukazu energetické naro¢nosti budovy

€ energie

b) dil¢i dodan
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
3 vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
e energie primarni | primarni | energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [ H [MWhirok] [MWhirok]
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢p -
- teplo _Dodavka
mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢yp
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy, -
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
systemy Q
ol S 7 Dpiavea
mimo budovu
‘ Budova
Jiné
5 Dodavka
mimo budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositeltl

Dil¢i vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
; energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [-] [] [MWh/rok] [MWhi/rok]
elektfina ze sité 65,500 3,2 3.0 209,599 196,499
soustava CZT
vyuZivajici od 50 do
80% obnovitelnych 2454,879 1.1 0,3 2700,367 736,464
zdroju
Celkem 2520,379 X X 2909,966 932,963

e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenéni budova [MWHhirok] 1392,124

(7) |Hodnocena budova 2520,379 Spinéno ne
(8) |Referenéni budova KWhim.rok] 289 (ano/ne)

(9) |Hodnocena budova 523




Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy
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(10) | Referenéni budova 1859,076
- [MWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 932,963 Splnéno
ano
(12) |Referenéni budova  (F.10 / m?) ] 386 (ano/ne)
2 5 5 [kWh/m*~.rok]
(13) |Hodnocena budova (.11 / m?) 194
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova priméarni energie [MWh/rok] 2909,967
(15) |Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 1977,004
Viyuziti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni 5
(18) | energie (F15 / F.14 x 100) [%] 67.9
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifikaénich tFid
Celkova dodana energie [MWh/rak] 1175,053
o Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 1677,?95__
:E‘ Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/m? K] 0,43
3‘;‘ .§' Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 922,123
E é chlazeni [MWh/rok]
= 'g vétrani [MWh/rok] 1,186
g Gprava vihkosti vzduchu [MWh/rok]
= pfiprava teplé vody [MWh/rok] 50,174
osvétleni [MWh/rok] 201,570
Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouZiji pro vytvoreni hranic klasifika&nich tFid podle pfilohy &. 2.
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétSi zmény dokon€enych
budov

Posouzeni proveditelnosti
i) % Mistni systémy ; . Soustava
Alternativni systémy dodavky energie Kombinovana zasobovani Tepelné
s P .. | vyroba elektriny =
vyuzivajici energii a tepla tepelnou cerpadlo
z OZE : energii
Technicka
proveditelnost Ne Ne Ne Ne
Ekonomicka
proveditelnost Ne Ne Ne Ne
Ekologicka
proveditelnost Ne Ne Ne Ne
DOZ?""“;E",E krealizaci | joqn4 se o objekt Zakladni 8koly, ktera se sklada z p&ti budov propojenych
| ZHMyeanar spojovacimi chodbami. Budova je vytapéna centralnim dalkovym teplem. Teplo
je vyuzivano i k ohfevu teplé vody v kombinaci s dvéma elektrickymi bojlery o
objemu 2x150I. V rozsahu stavebnich uprav neni vhodné ménit stavajici zdroj
tepla.
Datum vypracovani 2016
analyzy 10.86.
Zpracovatel analyzy Ing. David Knill
Povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
Energeticky posudek je soucasti analyzy Ne
Energeticky posudek
Datum vypracovani energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporuéenych opatfeni pro snizeni energetické naroénosti budovy

R : . 2 w e O . o
2 =z c '% £eD 225 g 25
© > © T = = ® O q =5
SEE®| 32 | 322 | 838 |Fois
$5Ez| =5 | 235 | S35 |£§3s
z g c EC S S © o 8¢ 0 0 o 29°'¢
Popis opatieni g3 3 2 g c a5 = QL c a? s =
o0 - & oo® -] o2 ga
Rt 23 2 8E 288 | @ QGE
o £l a3 ocy oS R
[W/(m?K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
stfecha
vn&jsi stény 0,76 X X 945,138 283,541
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 1461,699 438,510 945,138 283,541
chlazeni: x
vétrani: X 0,181 0,544 0,000 0,000
Uprava
vihkosti b ¢
vzduchu:
priprava
teplé vody: X 48,041 14,412 0,000 0,000
osvétleni: X 64,767 194,300 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémi budovy:
Cerpadla, regulace a dalsi pomocna zafizeni
X 0,552 1,656 0,000 0,000
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkové X 1575,240 649,422 945,138 283,541
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Posouzeni vhodnosti doporucenych opatfeni

Opetini © | smamNechy | Frectidhe | T | e
budovy budovy sg:;z"v;"" Ne
Technicka vhodnost Ano Ne Ne Ne
Funkéni vhodnost Ano Ne Ne Ne
Ekonomicka vhodnost Ano Ne Ne Ne

Doporuceni k realizaci

" L Jako vhodné doporuéeni ke snizeni energetické naroénosti se jevi zatepleni
a zduvodnéni

obvodovych stén a stiechy. Vyrazné by to snizilo energetickou naro¢nost
budowvy.

Navrh opatieni:
Zatepleni obvodovych stén a stfechy fasadnim systémem Rigips EPS 70F

U=0,23W/m2K.
Datum vypracovani
doporuéenych opatfeni |10.6.2016
Zpracovatel navrzenych _ n
doporuéenych opatfeni Ing. David Knill

Energeticky posudek je soucasti posouzeni navrzenych
doporu&enych opatfeni Ne

Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

* Splfiuje poZzadavek podle § 6 odst. 1

+ Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

* Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

+ Spliuje pozadavek podie § 6 odst. 2 pism. b)

* Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

* PInéni poZadavki na energetickou naro&nost budovy se nevyZaduje

* Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

+ Tfida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii [ F

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji éasti

+ Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Jiny Gcel zpracovani priakazu

+ Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii J

Identifikaéni idaje energetického specialisty, ktery zpracoval priukaz

Jméno a pfijmeni Ing. David Knill _

Cislo opravnéni MPO 265

Podpis energetického specialisty >T=\_____/

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani priikazu 10.6.2016

LZdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/ l







